Autoguidage par capteur Lidar

VizioPilot Line Assist Pro

4
vantage AM

& 4 i
i R e — - — o

"5 i s
% L ¥ el
1 & TEs \ =
: / v \ -~ 4
A A=/ b
L} . '
4 | B | t I'l_ I 4 - 4
LY W * ! L o I
TS L \ (RRN i {

Laissez-vous guider, un capteur garde le contrdle...

SANS ABONNEMENT
Adaptable sur tout type de tracteur

Permet un autoguidage régulier de la machine au milieu des rangs

Simplicité de mise en ceuvre et d'utilisation

Soulage les opérateurs dans leurs taches (outil frontal, travail du sol, etc.)

Capteur Lidar L :
Permet d'optimiser le travail
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

MATERIEL COMPATIBLE

Le VizioPilot Line Assist Pro est doté d'un moteur électrique adaptable sur tous types de tracteurs arboricoles.

COMPOSITION

Capteur Lidar Contréleur Moteur électrique Ecran de commande

PERFORMANCES
Vitesse de travail :

Vitesse de travail de 0 a 20 km/h
Le VizioPilot Line Assist reste engagé a I'arrét

Commandes :

Engagement par bouton poussoir

Désengagement automatique en fin de rang

Positionnement du tracteur ajustable a tout moment via un potentiometre
Avertissement sonore

Conditions climatiques et environnement extérieur :

Fonctionne de jour comme de nuit
S'adapte automatiquement a la largeur des rangs

Autoguidage possible le long d'un seul rang

PARAMETRAGE

Le VizioPilot Line Assist Pro se paramétre depuis I'écran de commande.

Le capteur Lidar peut étre installé sur le toit de la cabine ou a |'avant du tracteur.




